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ESPANOL
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de realizar cualquier operacién, por favor, lea atentamente y tenga en cuenta todas
y cada una de las siguientes instrucciones de seguridad:

- Sélo un técnico cualificado puede instalar, ajustar y realizar el mantenimiento de este aparato.
Todas las operaciones que se realicen sobre él deben estar de acuerdo con la legislacién y la
normativa de seguridad, tanto europea como local, que estén en vigor en ese momento.

- Tener mucho cuidado cuando se retire la carcasa ya que partes activas del aparato pueden
quedar al descubierto con el consecuente riesgo de electrocucion.

- Antes de realizar cualquier manipulacién eléctrica, se debe cortar la tension eléctrica de
entrada con el objetivo de evitar el riesgo de electrocucion.

- El aparato debe ser fijado fuera del alcance de cualquier fuente de agua, cumpliendo en todo
momento las distancias de seguridad marcadas en la normativa IEC actual.

- Tener en cuenta también las normativas y especificaciones locales de instalacion, ya que
puede darse el caso que requiera de una distancia de seguridad a una fuente de agua.

- Se deben prever medios de desconexion de la red de alimentacion, con una separacién de
contacto de al menos 3 mm en todos los polos. Dichos medios de desconexién deben ser
incorporados a la red fija, de acuerdo con la normativa legal europea vigente.

- Este aparato pueden utilizarlo nifios con edad de 8 afios y superior y personas con
capacidades fisicas, sensoriales o0 mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, Si
se les ha dado la supervisién o formacién apropiadas respecto al uso del aparato de una
manera segura y comprenden los peligros que implica. Los nifios no deben jugar con el
aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los nifios
sin supervision.

- El aparato no debe ser instalado en una superficie inflamable.

- Para fijar el secador a la pared deben seguirse las instrucciones de este manual y usar la
plantilla de montaje que también se suministra con el aparato. Fijar la maquina a la pared con
adhesivos o métodos similares esta totalmente prohibido por las normas de seguridad
europeas.
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INSTALACION

Desmontaje parainstalacion

* Desenroscar los dos tornillos de
fijacion con la llave especial.

* Retirar la carcasa con
precaucion de no golpear
el interior de la maquina.

* Manipular la carcasa con cuidado.

Montaje
 El montaje se realizara por canalizacion posterior (A).

* Pasar el cableado eléctrico antes del apriete
de la base en la pared.

* Para la fijacién en pared utilizar la plantilla
suministrada.

* Efectuar 4 taladros de @ 8 mm.,
con la precaucién de limpiar los agujeros
del polvo resultante.

* Atornillar firmemente la base a la pared, .
mediante un destornillador punta plana de 6 - 7 mm. =

El aparato debe ser manipulado sélo por un técnico autorizado.

ATENCION: Al desmontar la carcasa,
partes activas del aparato quedan accesibles.

=

El modelo automatico dispone de sensores de proximidad instalados en la carcasa, préximos a la
salida de aire. Por dicho motivo el sensor debe ser conectado en el instante de la instalacion. Una
vez montada la base en la pared, después de haber seguido los pasos indicados en los apartados
"desmontaje para instalacion" y "montaje" debe procederse del siguiente modo:

1. En el interior de la carcasa se encuentra el cable de los sensores asido por una sujecién. Con
precaucion de no tirar del cable desprenderlo de su sujecién provisional.

2. Sujetando la carcasa de modo que el cable no quede en ningln caso en tension, conectarlo a la
placa electronica de la base, en la ficha conector que se encuentra en el centro y a la derecha de la
misma. Solo tiene una posicién en la que entra suave. No forzar la conexion.

3. Proceder al montaje de la carcasa, cuidando que el cable de los sensores quede situado por

debajo de la voluta negra de expulsion de aire. Para el montaje encajar la carcasa en la base y
atornillar los dos tornillos inferiores.
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INSTALACION

Tener siempre cuidado de:
* No tensar nunca el cable.

* No forzar la conexién del conector.

* En manipulaciones posteriores, recordar que no se debe tirar
del cable del sensor que hay entre la base y la carcasa.

Se deben prever medios de desconexién de la red de alimentacién, con una separacion de
contacto de al menos 3 mm en todos los polos. Dichos medios de desconexién deben ser
incorporados a la instalacion fija. Durante el proceso de instalacion deben ser consideradas las
areas de proteccion segun Norma VDE 0100.

El aparato secamanos debe ser instalado Unicamente sobre una superficie cerrada (pared, tabique o
similar).

ESQUEMA ELECTRICO

Modelos automaticos ARIPER OF SENSIERIDAD

U A
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R - Resistencia
M - Motor

S - Sensor

G - Tierra

CONEXION TEMPORIZAD OR
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MODO DE EMPLEO

Para obtener un buen secado de las manos, es aconsejable un buen aclarado de las mismas,
eliminando los restos de jabon.

Por razones de higiene es muy importante secarse bien las manos.
Modelos pulsador

Pulsar el botén de accionamiento.

A continuacién aproximar las manos

a la tobera y frotarlas.

Ir retirando paulatinamente las manos

hasta una distancia aproximada de 10 - 15 cm.
El secamanos actlia durante 36 segundos,
tras los cuales se detendrd y estara

en disposicién para actuar de nuevo.

Modelos automaticos

Pulsador

Actlan por deteccion de las manos.

Al aproximarse a unos 10-15 cm. de la tobera,
el secamanos se pondra en funcionamiento.

A continuacion frotar las manos, retirandolas
paulatinamente hasta una distancia maxima

de 15-20 cm. El secamanos se detendra

a los 2-3 segundos, una vez retiradas las manos.
En caso de bloqueo del sensor por vandalismo
este detendra totalmente su funcionamiento.

En modelos autométicos dejar una separacién
minima con respecto a posibles repisas,
marmoles o lavamanos de 40 cm. Sensor

Este aparato no esta preparado para que lo utilicen personas con alguna discapacidad
fisica, sensorial o mental o sin experiencia y/o conocimientos previos, ni niflos, a no ser que
con antelacién hayan recibido instrucciones sobre su uso o lo hagan bajo la supervision de
un responsable de seguridad.

CUANDO UN NINO UTILICE ESTE SECADOR DE MANOS, UNA PERSONA RESPONSABLE

DEBE SUPERVISAR QUE REALIZA UN BUEN USO DEL MISMO Y ASEGURARSE DE QUE NO
ESTA JUGANDO CON EL.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA

Una adecuada limpieza de la maquina alargara su vida (til. Se recomienda como minimo una vez al
afio extraer el polvo que se haya acumulado en el interior de la maquina.
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MODO DE LIMPIEZA

1- Desconectar la entrada de corriente al secador.
2- Desenroscar los dos tornillos de fijacion con la llave especial.
3- Extraer la carcasa. (Ver "Desmontaje para instalacion").

4- Con un cepillo de cerdas suaves limpiar el polvo acumulado en la turbina, efectuando
manualmente un giro.

5- Con el mismo cepillo limpiar el polvo acumulado en el resto de componentes.
6- Con un cepillo mediano limpiar la rejilla de entrada de aire.
Controlar el estado de las escobillas. Estas deben reemplazarse cuando su longitud sea menor de 5

mm.

7- Una vez finalizadas las operaciones de mantenimiento, volver a montar la carcasa, apretar a los
tornillos y conectar la corriente.

8- Poner en marcha la maquina sucesivamente, hasta que no salgan restos de polvo por la tobera.
LIMPIEZA CARCASAS

Para la limpieza usar solo una gamuza humedecida con agua. No usar detergentes de ningln
tipo, ni acidos, lejias, abrasivos, salfumanes, etc.

Precaucion de no dafiar ni forzar ningdn componente.



ENGLISH

SAFETY INSTRUCTIONS

Before to carry on any operation, please read carefully and take into account the
following safety instructions:

Only a qualified technician can install, adjust and maintain this device. All this operations must
be always done according to the current legal European Standards of installation and according
the local installation regulations as well.

Be careful when the casing of the appliance is dismantled because active parts of the device
become accessible and then there is a potential risk of an electric shock.

Before any electrical manipulation, the electrical current must be cut in order to avoid any
electric shock risk

The device must be fixed out of reach of a water source in order to fulfil the security distances
marked into the current IEC standards.

Be careful because local installation requirements can ask a concrete safety distance. Take into
account these local requirements as well.

Hairdryers must be fixed out of reach of a person taking a bath or a shower.

Means for disconnection, with contact separations at least 3 mm (0.12"), must be incorporated
in the fixing wiring involving all poles, accordingly to the current legal European Standards.

The installer must make sure that the electric system is grounded in accordance with the law in
force.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.

- The device could not be installed on a normally inflammable surface.

- To fix the hand dryer to the wall follow the instructions of this manual and use the template
provided with the device as well. To fix the machine with adhesives or similar methods is
forbidden by the European safety standards.
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INSTALLATION

Dismantling for installation
* Unscrew the two lockscrews . : /g
with the special SANIFLOW wrench. —

* Remove the cover, taking care - N7
not to knock the equipment. ‘ < '\. )

« Handle the cover with care.

Mounting
oy ~
» Concealed wiring mounting (A). ,f"f"\.-f‘x Y

* Put the wiring through before tightening — Tl .
up the base on the wall. f -

* Use the template provided for wall fixing.
* Drill 4 holes with diameter of 8 mm. (5/16”),
taking care to clean the dust. @

» Screw the base firmly to the wall using
a 6-7 mm. (1/4”) flat-ended screwdriver.

Machine must be handled only
by an autorized techinician.

WARNING: When dismantle the cover,
electrical live and basic insulated parts
are accesible.

The automatic model has proximity sensors mounted on the cover, close to the air outlet. Therefore
the sensor has to be connected during the installation. Once the base fixed to the wall, after the
follow-up of all the steps shown in the sections "dismantling for installation" and "mounting" the
procedure is as follows:

1. Inside the cover you can find the sensors wire fixed by a subjection. Detach it from its provisional
subjection by taking care of not to pull the wire (A).

2. Hold the cover without tightening the wire. Plug it into electronic plate from the base, into the
connector card wich you can find in the middle and right side of same. There is only a position that
fits smooth. Do not force the connection (B).

3. When mounting the cover, take care that the sensors wire remains under the black evolute of air
ejection. For the assembly, insert the cover into the base and screw the two lockscrews underneath.
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INSTALLATION

Take always care of:
* Never tighten the wire.

* Not to force the connector’s connexion.

* By handling it later recall not to pull the sensor’s wire between the base and the cover

Means for disconnection with contact separations at least 3 mm. (0,12”) must be incorporated in the
fixed wiring.

During the installation process, the protection areas should be considered according to norm VDE
0100. The hand dryer must only be installed on a closed surface (wall, partition or similar).

WIRING DIAGRAM

SENSOR RANGE

ol

High wenuibility Low s ibi lity

Automatic models
H - Heating element
M - Motor

S - Sensor

G - Ground

Models with pushbutton

H - Heating element

M - Motor COMMECTION TO TIMER
T - Timer «H
G - Ground — M
« T
T'\f“a
e
H .
A=y
- )
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BREAKDOWN LIST OF BASIC PARTS

COMPONENT NUMBER CODE
Motor 1 RC94748
Heating element 2 RC95760
Timer 3 RC95730
Sensor 4 RC95600-CE
Coal brushes set 5 RC95749
Fan wheel 6 RC95777
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METHOD OF USE

To dry hands correctly, we recommend rising well to remove all traces of soap.
It is very important for hygienic reasons to fully dry your hands.

Button models

Press the start button.
Immediately after approach the hands ===
to the air outlet and rub them together.
The hands can be gradually taken away
from the dryer and will continue drying up
L
%

to a maximum distance of 10-15 cm (4" - 6") .
The hand dryer works during 36 seconds.
After that it stops and will be ready to work again.

Automatic models Pushbutton

These models operate by hand detection.

If hands are held 10-15 cm (4" - 6") from
the air outlet, the dryer will start working.
Immediately after the hands can be gradually ===
taken away from the dryer and will continue
drying up to a maximum distance
of 10-15 cm (4" - 6"). The machine

will stop 2-3 seconds after use.

If the sensor is blocked due to vandalism,

the dryer will completely stop working.

Please let a minimum separation of 40 cm (16”) e
between appliance and any shelf, marble, worktop or washbasin. Sensor
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.

CHILDREN SHOULD BE SUPERVISED TO ENSURE THAT THEY DO NOT PLAY WITH THE
HAND DRYER.

PREVENTATIVE

Correct cleaning of the machine will lengthen its working life considerably. When in use, the machine
will accumulate dust inside which should be cleaned out if used regularly, at least once a year.

-12-
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CLEANING METHOD

1- Disconnect the dryer current supply.
2- Unscrew the lockscrews using the special wrench.
3- Remove cover.

4- With a soft bristle brush, remove the accumulated dust in the scroll fan, rotating the same by
hand.

5- With the same brush, clean accumulated dust in from the rest of the components.

6- Clean the air inlet grill with a medium brush. Control of the motor brushes condition. These should
be replaced when its length is less than 5mm (3/16”).

7- Once the maintenance process is completed, re-mount the cover, screw down the lockscrews and
connect up.

8- Start up the machine and leave until no further dust remaining from the cleaning process, comes
out from the nozzle.

CLEANING OF COVERS

For cleaning purposes only a wet cloth is to be used. Do not use any kind of detergent, acids,
lye, abrasives, hydrochloric acid, etc.

Take care not to damage or force any component.
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FRANCAIS

CONSIGNES DE SECURITE

Avant toute opération, veuillez lire attentivement et respecter les consignes de sécurité
suivantes :

Seul un technicien qualifié peut installer, régler et effectuer I'entretien de cet appareil. Toutes ces
opérations doivent étre exécutées conformément aux normes d’installation établies par la Iégislation
européenne en vigueur, ainsi que par la réglementation locale.

Soyez prudent lorsque le boitier de I'appareil est retiré : certaines parties actives deviennent alors
accessibles et peuvent transmettre des décharges électriques.

Coupez le courant avant toute manipulation électrique, afin d’éviter tout risque de décharge.
Respecter les distances de sécurité établies par les normes CEIl en vigueur.

Attention : les normes d’installation en vigueur dans votre région peuvent exiger une distance de sécurité
spécifique.

Les seéche-cheveux doivent étre fixés hors de portée des personnes qui prennent une douche ou un bain.

Un systeme de coupure du courant, avec une séparation des contacts d’au moins 3 mm (0,12"), doit étre
intégré dans le raccordement électrique de chaque pble, conformément aux normes européennes en
vigueur.

L’installateur doit s’assurer que le systéme électrique est relié a la terre, conformément a la Iégislation en
vigueur.

Cet appareil peut étre utilisé par les enfants dés 8 ans, les personnes a capacités physiques, sensorielles
ou mentales réduites, ou les personnes inexpérimentées, si elles sont supervisées par une autre
personne ou si elles ont regu des explications pour apprendre a se servir de I'appareil en toute sécurité,
et qu’elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec I'appareil. Le
nettoyage et I'entretien habituel de celui-ci ne doivent pas étre effectués par un enfant sans surveillance.

Cet appareil ne doit pas étre installé sur une surface inflammable.

Pour fixer le séche-mains au mur, suivez les instructions de ce manuel et aidez-vous du modéle fourni
avec 'appareil. Fixer la machine au moyen d’adhésifs, ou par le biais de méthodes similaires, est interdit
par les normes de sécurité européennes.
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INSTALLATION

Démontage préalable avant installation

+ A l'aide de la clé spéciale, dévisser
les deux vis de fixation.

« Retirer la carcasse en faisant attention
de ne pas la cogner.

 Attention a la carcasse.

Montage
* Montage par canalisation a l'arriere (A).

* Introduire le cable électrique
avant de fixer la base sur la cloison.

« Utiliser, pour la fixation sur la cloison,
le gabarit fourni.

* Percer 4 trous de g 8 mm.,
enlever la poussiére se trouvant dans les trous.

* Fixer fermement la base sur la cloison,
utiliser un tournevis a téte plate de 6 -7 mm.

L'appareil ne doit étre manipulé que par un
technicien agréé.

ATTENTION: Lors du démontage de la capot,
certaines parties actives de l'appareil restent
accesibles.

Le modele automatique a deux capteurs de proximité installés dans la tuyére de sortie d'air. Pour
cette raison le capteur doit étre connecté au moment méme de l'installation. Une fois montée la base
au mur et apres avoir suivi tous les pas indiqués dans les parties "démontage pour l'installation" et
"montage" on doit procéder de la facon suivante:

1. Dans l'intérieur du capot se trouve le cable des capteurs saisi par un attache. Avec de la
précaution de ne pas tirer du cable, le détacher de son attache provisoire (A).

2. Fixer le capot de fagon que le cable ne soit dans aucun cas en tension. Le brancher a la plaque
éléctronique de la base, dans la fiche connecteur qui se trouve dans le centre et a la droite de celle-
ci. Il y a seulement une position pour entrer doucement. Ne pas forcer la connexion (B).

3. Procéder au montage du capot, en faisant attention pour que le cable du tenseur reste au-

dessous de I'évolute noir d'expulsion d'air. Pour le montage, emboiter le capot dans la base et visser
les deux vis inférieurs.
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INSTALLATION

Avoir toujours compte de:

* Ne jamais tendre le cable.

* Ne pas forcer la connexién au connecteur.

* En cas de manipulations postérieures ou de montage, se rappeler que le cable du tenseur se
trouve entre la base et le capot, faire attention de ne pas étirer le cable.

L'installation fixe doit inclure les moyens de déconnexion de I'appareilEdu réseau d'alimentation,
avec une séparation de contacte de 3 mm minimum pour tous les pdles.

Lors de l'installation, il faut respecter les zones de protection conformément a la norme VDE 0100.
Le séche-mains doit tojours étre installé sur une surface fermée (mur, cloison ou similaire.

SCHEMA ELECTRIQUE

Modéles automatiques i"'

JUMPER DE SENSBILITE

A Y8

R - Resistance R A ,«-
M - Moteur ' Vv Heuste sansibrili 8 Basss sonsibilits
S - Capteur !
G -Terre =
r § LIj :
|ﬂ. = ~J
G N L

Modeles a poussoir CONMNEXION AL MINUTEUR
R - Resistance
M - Moteur

T - Minuterie
G - Terre

-16-



medicincs N
www.mediclinics.com

NOMENCLATURE DE BASE

COMPOSANT NOMBRE CODE
Motor 1 RC94748
Heating element 2 RC95760
Timer 3 RC95730
Sensor 4 RC95600-CE
Coal brushes set 5 RC95749
Fan wheel 6 RC95777
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MODE D’EMPLOI

Pour assurer un bon séchage des mains, il est souhaitable de bien se rincer ces dernieres afin
d'éliminer tous restes de savon.

Pour des raisons d'hygiéne, il est trés important de se sécher les mains.
Modéles a poussoir —_—
Appuyer sur le poussoir situé a droite,

la tuyére enverra immédiatement un jet
puissant d'air tiede trésagréable.

L'arrét se produira au bout de 36 secondes \)

et l'appareil sera immédiatement prét \\

pour un nouvel usage. \
Modeles automatiques Poussoir

lIs fonctionnent par détection de la présence

des mains. Le séchoir se mettra en marche =
dés que les mains se trouveront a une

distance de 10 -15 cm de la tuyére de sortie d'air,

il s'arrétera au bout de 2-3 secondes.

En cas de blocage du capteur par suite

d'un acte de vandalisme, le séchoir ne

fonctionnera plus. En ce qui concerne

les modeles automatiques, caisser LN

7z . P . ht
une séparation minimale de 40 cm. des possibles ™,
lavabos ou autres accesories. Pour bien Capteur IR

de sécher les mains, il est conseillé de bien les rincer d'abord en éliminant toute trace de savon. Dés
gue le séchoir est en marche, rapprocher les mains a une distance de 10 cm environ et les frotter
l'une contre l'autre. Si on éloigne progressivement les mains, le séchage fonctionne jusqu'a une
distance de 15-20 cm.

Cet appareil n'est pas conc¢u pour étre utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant
un handicap physique, sensoriel ou mental ou sans expérience et/ou connaissances
préalables, sauf si elles ont auparavant recu des instructions sur son utilisation ou si elles
['utilisent sous la supervision d'un responsable de sécurité.

QUAND UN ENFANT UTILISE CE SECHE-MAINS, UNE PERSONNE RESPONSABLE DOIT LE
SURVEILLER

ENTRETIEN PREVENTIF ET NETTOYAGE

Le maintien de la propreté de la machine permettra d'allonger sa vie utile. Pendant son
fonctionnement, le séchoir accumule de la poussiére qui est rétenue a l'intérieur. En utilisation
normale, éliminer cette poussérie au minimum 1 fois par an.
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NETTOYAGE

1- Débrancher le séchoir.
2- Au moyen de la clé spéciale, dévisser les deux vis de fixation.
3- Extraire la carcasse.

4- A l'aide d'une brosse a poils doux de 12 mm, extraire la poussiére qui s'est accumulée dans la
turbine, en la faisant tourner manuellement.

5- A l'aide de la méme brosse, éliminer la poussiére des autres pieces.

6- A l'aide d'une brosse de dureté moyenne, nettoyer la grille de I'entrée d'air.Contrble de I'état des
balais. Les changer dés que leur longueur est inférieure a 5 mm.

7- Apres avoir terminé les opérations d'entretien, remonter la carcasse, resserrer les vis et
reconnecter au réseau.

8- Faire fonctionner le séchoir jusqu'a ce gu'il ne sorte plus de poussiére de la tuyére.
NETTOYAGE DES CAPOTS

Pour le nettoyage employer seulement un chiffon humide. Ne pas utiliser des détergents
d'aucune sorte, ni des acides, lessives, abrasifs, acide chlorhydrique, etc.

Ne pas endommager ou forcer aucune piéce.
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DEUTSCH

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen und beachten Sie sorgfaltig folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie irgendwelche
Vorgéange durchfiihren:

Die Vorrichtung darf ausschlie3lich durch einen qualifizierten Techniker installiert, eingestellt oder
gewartet werden. All diese Vorgéange sind stets in Ubereinstimmung mit den gegenwartigen
gesetzlichen européischen Installationsstandards und den ortlichen Installationsvorschriften
vorzunehmen.

Vorsicht ist geboten, wenn das Gehause des Gerates demontiert wird, weil aktive Teile des Gerates
zuganglich werden und dann das potenzielle Risiko eines elektrischen Schlages besteht.

Die Vorrichtung ist vor jedem elektrischen Eingriff zundchst auer Spannung zu setzen, um jegliche
Stromschlaggefahr zu vermeiden.

Die Vorrichtung muss auf3erhalb der Reichweite einer Wasserquelle befestigt werden, um die in den
geltenden IEC-Normen gekennzeichneten Sicherheitsabstande zu erfillen.

Seien Sie vorsichtig, denn drtliche Installationsanforderungen erfordern mécherweise einen
Sicherheitsabstand. Bericksichtigen Sie auch diese 6rtlichen Anforderungen.

Haartrockner miissen aufRerhalb der Reichweite einer badenden oder sich duschenden Person
befestigt werden.

Mittel zum Abschalten mit Kontaktabstanden von mindestens 3 mm (0,12 ") missen entsprechend den
aktuellen gesetzlichen européischen Standards in der Befestigungsverdrahtung unter Einbeziehung aller
Pole integriert sein.

Der Installateur muss sicherstellen, dass das elektrische System gemaf den geltenden gesetzlichen
Vorschriften geerdet ist.

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dartber sowie von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezlglich des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen
wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen.
Reinigung und Benutzer- Wartung durfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefuhrt werden.

Die Vorrichtung darf nicht auf einer normal entflammbaren Oberflache installiert werden.

Zur Befestigung des Handetrockners an der Wand folgen Sie bitte den Anweisungen in diesem
Handbuch und verwenden Sie die mitgelieferte Schablone. Die Befestigung des Geréts mit Klebstoffen
oder &hnlichen Methoden versto3t gegen die europaischen Sicherheitsstandards.
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MONTAGE

Herausnehmen des Gehauses T R =
« Beide Befestigungsschrauben mittels ( /~_ j« j\,
Sonderschlussels abschrauben. / /A s
il /\»’.\f-«/ﬂ
+ Gehause sanft und vorsichtig abheben. 4 \‘\\]“ e, S =)
| RIS AR
* Porzelan Vorsichting behandeln. . [ AN ,J‘ oy
= N ZEAS
Aufrichten - - : .

Seien Sie sichere Energieversorgung wird vor Besteigen getrennt.

Mit eingebautem rickseitigen Anschluss muf3 getan werden,
als folgen:

* Mul3 das Stromkabel befestigt werden bevor die

Grundplatte an der Wand befestigt wird.

* Die Mitgelieferte Schablone benutzen, um die

genauen Bohrstellen festzulegen.

* Vier 5/16" @ (8 mm O) Lécher bohren und den

Bohrstaub sorgféltig entfernen.

* Trocknergrundplatte mit Schrauben mittels einem

1/4" (6mm.) Schlitzschraubendrehers an der Wand befestigen.

B
Reparaturen am Geréat dirfen nur von autorisierten
Fachleuten vorgenommen werden.
ACHTUNG: Nach 6ffnung des Gerates
sind stromfiihrende Teile zuganglich. .
=

Das automatische Modell hat zwei nebeneinanderstehende IR-Sensoren die im dem Geh&use
neben der Luftdise eingebaut sind.

Der Sensor muss wéhrend des Einbaus angeschlossen werden.

Sofort nach der Montage der Grundplatte an der Wand und Durchfiihrung der Absétze
“Herausnehmen des Gehauses” und “Montage” mit folgenden Schritten weiter verfahren:

1. Im Inneren des Gehéauses findet man das Sensorkabel, das mittels einer Halterung befestigt ist.
Ldsen sie das kabel mit grof3ter Vorsicht von seiner provisorischen Befestigung und achten sie
darauf es nicht zu ziehen.

2. Man muss das Gehdause festhalten, so dass das Sensorkabel auf keinen Fall gespannt ist. Das

Sensorkabel in der Mitte und der rechten Seite der Platte vorsichtig aufstecken. Es gibt nur eine
Position fur einen geeigneten Eingang. Die Zuschaltung nicht abklemmen.
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3. Vorsicht: Beim Montieren des Gehauses darauf achten, dass die Sensorkabel unter der
schwarzen Evolute des Luftabflusses nicht gezogen werden. Fir die Montage das Gehause in die
Grundplatte hineinstecken und die zwei unteren Schrauben befestigen.

MONTAGE

Vorsicht:
» Das Stromkabel nie spannen.

* Die Zuschaltung der
Steckkupplung nicht abklemmen.

* Bei spateren Arbeiten oder bei der Montage bitte nicht von Stromkabel ziehen, das zwischen der
Grundplatte und dem Gehé&use eingebaut ist.

Die feste Installation mulR von dem Anschlussgerat Abschaltungmittel einfligen, die mindestens 3
mm von allen den Polen entfernt sind. Bei der Installation sind die Schutzzonen gemaf VDE 0100 zu
beriicksichtigen. Der Handetrockner darf ausschlief3lich auf einer geschlossenen Oberflache
installiert werden (Mauer, Leichtbauwand oder ahnliches).

ELEKTROSCHEMA
Modelle mit Annaherunsschalter — SENSIBILITATS JUMPER
i AEJ Eﬂa

H - Heizspirale H
M - Motor "—’h‘-.r'h‘w""\‘—* ] Hohe Sersbadtil Mearchigye Sa st
S - Sensor
= - Erdung TH:D

@ @@

Modelle mit Drucktaste

N VERBINDUNG MIT ZEITMESSER
H - Heizspirale

M - Motor (M) [ *H
T - Zeitschalter M

E - Erdung . AVAYA - . T

| f;__l_('; TH’FQ\
8y O—— v
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BESTANDTEIL NUMMER CODE
Motor 1 RC94748
Heizspirale 2 RC95760
Zeitschalter 3 RC95730
Platine + Sensor 4 RC95600-CE
Kohlebirste 5 RC95749
Lufterrad 6 RC95777
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GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Zum einwandfreien Trocknen der H&nde sollten diese gut abgespllt und von Seifenresten befreit
werden.

Aus hygienischen Grinden ist es sehr wichtig, sich die Hande sorgféaltig abzutrocken.
Modelle mit Drucktaste

Taste auf der Vorderseite driicken.
Nach Inbetriebnahme des Trockners,

Hande im Abstand von 6 - 7cm reiben. ﬁ
Nach einer Betriebsdauer von 36 Sekunden
schaltet der Trockner automatisch ab
und steht sofort fur eine erneute Benutzung ”‘:\

"

zur Verfugung. \j

Automatische modelle nr;};ktam

Der Handetrockner wird automatisch
durch Annahern der Hande an die Diise in —
Betrieb gesetzt. Der Erkennungsabstand

betragt ca. 10-15 cm. Nach Einschalten

des Gerats empfiehlt es sich, die Hande
unter der Dlse gegeneinander zu reiben.

As Gerdat schaltet sich ca. 2-3 Sekunden
nach Entfernen der Hande selbststéandig aus.

b
My

S

Sensor
Der Handetrockner ist nicht fir Personen (einschliel3lich Kinder) geeignet, die eine Korper-
Sinnes- oder geistige Behinderung aufweisen bzw. keine Erfahrung und/oder Kenntnisse mit
derartigen Geraten haben, es sei denn, sie sind vorher Giber den Gebrauch unterwiesen
worden oder sie benutzen den Handetrockner unter Aufsicht einer verantwortlichen Person!

SOLLTE EIN KIND DIESEN HANDETROCKNER BENUTZEN, SO HAT EINE

VERANTWORTLICHE PERSON DEN KORREKTEN GEBRAUCH ZU BEAUFSICHTIGEN UND ZU
GEWAHRLEISTEN, DASS DAS KIND NICHT MIT DEM GERAT SPIELT!

WARTUNG UND REINIGUNG

Eine relgelméaRige Reinigung verlangert die Lebensdauer des Geréates. Daher ist bei normaler
Beanspruchung zu empfehlen, den angesammelten Staub im Inneren des Handetrockners einmal
jahrlich zu entfernen.
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GRUNDLAGE ZUR INNENREINIGUNG DES GERATES

1 - Den Haartrockner vom Stromnetz trennen.
2 - Die beiden Befestigungsschrauben mit dem Spezialschliissel herausschrauben.
3 - Das Gehéuse abnehmen (siehe Abschnitt "Abnehmen des Gehauses").

4 - Mit einer weichen Birste den in der Turbine angesammelten Staub durch manuelles Drehen der
Turbine entfernen.

5 - Mit der gleichen Birste den Staub von den Ubrigen Bauteilen entfernen.

6 - Mit einer mittelharten Blirste das Luftungsgitter reinigen. Den Zustand der Stromabnehmer
kontrollieren. Diese miissen ausgetauscht werden, wenn ihre Lange weniger als 5 mm. betragt.

7 - Nach Beendigung der Wartungsarbeiten Gehause wieder montieren, die Schrauben festziehen
und das Gerat an das Stromnetz anschlie3en.

8 - Das Gerét einschalten und solange laufen lassen, bis keine Schmutzreste mehr aus der Dise
herausgeblasen werden.

REINIGUNG GEHAUSEN
Fir die Reinigung nur ein mit Wasser befeuchtetes Putzleder verwenden. Keine
Reinigungsmittel irgendwelcher Art, noch Sauren, Laugen, Scheuermittel, Salzsduren oder

ahnliches verwenden. Beim Reinigen ist darauf zu achten, dass keine komponenten des
Gerats beschadigt werden!
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PORTUGUES
INSTRU(;C)ES DE SEGURANCA

Antes de prosseguir com qualquer operagéo, leia atentamente e tenha em conta as seguintes
instrucdes de seguranca:

- S6 um técnico qualificado pode instalar, ajustar e fazer a manutencéo deste dispositivo. Todas estas
operac¢Bes tém de ser sempre feitas de acordo com as Normas Europeias legais actuais de instalacdo, bem
como com os regulamentos de instalagéo locais.

- Tenha atencéo quando a caixa do aparelho for desmontada, pois as pec¢as activas do mesmo ficam
acessiveis e podem causar risco de choque eléctrico.

- Antes de qualguer manuseamento eléctrico, a corrente eléctrica tem de ser cortada para evitar algum risco
de choque eléctrico.

- O dispositivo tem de ser instalado fora do alcance de alguma fonte de &gua, a fim de cumprir com as
distancias de seguranca indicadas nas normas actuais da CEI.

- Tenha em atencéo que as exigéncias de instalagdo locais podem requerer a distancia de seguranca
especifica. Tenha em conta igualmente estas exigéncias de instalacéo locais.

- Os secadores de cabelo tém de ser instalados fora do alcance dos locais onde uma pessoa tome banho ou
duche.

- Os meios para desconexdo, com uma distancia de contacto de, pelo menos, 3 mm (0,12 polegadas), tém de
ser integrados na cablagem fixa envolvendo todos os pélos, em conformidade com as Normas Europeias
legais actuais.

- O instalador tem de se certificar de que o sistema eléctrico esta ligado a terra, de acordo com a legislagéo
em vigor.

- Este aparelho pode ser utilizado por criancas a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiéncia e conhecimentos, na condi¢cao de serem
supervisionadas ou instruidas sobre a utilizagdo em seguranca do aparelho e compreenderem 0s perigos
gue podem estar envolvidos. As criangas ndo deverdo brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenc¢éo do
aparelho ndo deverdo ser feitas por criangas sem supervisao.

- O dispositivo ndo podera ser instalado sobre uma superficie que normalmente seja inflaméavel.
- Para fixar o suporte do secador de cabelo na parede, siga as instru¢cdes deste manual e utilize igualmente o

esquema fornecido com o aparelho. A fixagdo da maquina com adesivos ou outros métodos semelhantes é
proibida segundo as normas europeias de seguranca.
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INSTALACAO

Desmontagem para instalagéo —

» Desapertar os dois parafusos
de fixacdo com a chave especial. Vs /4y

« Retirar a cobertura exterior com d e 7/ e )
cuidado para ndo bater no interior ‘ N/
do aparelho. |\ !

\
* Manipular a cobertura exterior E
com cuidado.

Montagem

* A montagem do aparelho deve ser efectuada
utilizando as ranhuras posteriores (A).

* Neste caso, devera introduzir na caixa os
cabos eléctricos antes de prender
a base a parede.

« Para a fixagdo a parede, utilize o molde
fornecido.

* Faca 4 furos de @ 8 mm na parede, tendo o
cuidado de limpar os orificios do pé resultante.

» Aparafuse firmemente a base a parede,
utilizando uma chave de fendas de ponta plana
de 6-7 mm.

O aparelho deve ser manipulado apenas
por um técnico autorizado.

ATENCAO: ao desmontar a cobertura,
ficam expostas partes activas do aparelho.

O modelo automatico dispde de sensores de proximidade instalados na cobertura, junto a saida do
ar. Por esse motivo, o sensor deve ser ligado na altura da instalagéo.
Uma vez montada a base na parede, depois de ter seguido os passos indicados nas secc¢des

"Desmontagem para instalacdo" e "Montagem", deve proceder do seguinte modo:

1. No interior da cobertura encontra-se preso o cabo dos sensores. Tendo o cuidado de nédo o
puxar, desprenda-o do suporte provisério.

2. Segurando a cobertura de forma a que o cabo nunca fique em tensdo, ligue-o a placa electronica
da base, na ficha de conexao que se encontra ao centro e a direita da mesma. S6 ha uma posicao
em gque a ligacdo se faz sem esfor¢co. N&o force o encaixe.

3. Proceda a montagem da cobertura, tendo atengéo para que o cabo dos sensores fique situado
por baixo da voluta negra de expulsdo do ar. Para efectuar a montagem, encaixe a cobertura na
base e aperte os dois parafusos inferiores.
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INSTALACAO
Tenha sempre cuidado de:
* Nunca colocar o cabo sob tensao.

» Nao forgar a ligagao do conector.

* Em manipulagdes posteriores, lembre-se de que ndo ™,
se deve puxar o cabo do sensor que se encontra entre a
base e a cobertura.

Devem ser previstos meios para desligar o aparelho da rede de alimentacdo, com uma separacéo
de contacto de pelo menos 3 mm em todos os pdlos. Esses meios para interromper a ligacdo devem
ser incorporados na instalacgéo fixa.

Durante o processo de instalagdo devem ser consideradas areas de protec¢éo, de acordo com a
Norma VDE 0100.

O secador de méos so deve ser instalado numa superficie fechada (parede, tabique ou similar).

ESQUEMA ELECTRICO

Modelos automaticos JUMPER PARA SELECCAD DA SENSIBILIDADE

A Q @ B
R - Restisténcia
M - Motor Al o s bi il sche Balxa sers bilidade
S - Sensor
G - Terra
Modelos com botéo “R
M
R - Restisténcia R )| T
M - Motor s T
T - Temporizador \jS
G -Terra =
5 808 R ]
G N L v ] '
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MODO DE EMPREGO

Para obter uma boa secagem das maos € aconselhavel enxagua-las bem, eliminando os restos de
sabdo.

Por razdes de higiene é muito importante secar completamente as maos.
Modelos com botdo

Premir o botéo para ligar. Em seguida, aproximar
as méos da saida de ar e esfrega-las uma na outra.

Ir afastando lentamente as méaos até uma distancia

aproximada de 10-15 cm. O secador de méos

permanece ligado durante 36 segundos,

apos os quais se desliga, ficando pronto a funcionar “{\

Modelos automaticos

novamente. \ﬁx
Botio

Ligam-se quando detectam a proximidade das maos.
Se as aproximar a cerca de 10-15 cm da saida de ar,
0 secador de méos liga-se automaticamente.
Em seguida, esfregue as m&os uma na outra
e afaste-as lentamente até uma distancia maxima
de 15-20 cm. O secador de maos desliga-se pasados
2-3 segundos, depois de ter afastado as méaos.
Em caso de blogueio do sensor por vandalismo,
este deixara de funcionar completamente.
Manter os modelos automaticos a uma distancia
minima de 40 cm de quaisquer bancadas, -
marmores ou lavatorios.

Sensor
Este aparelho né&o esta preparado para ser utilizado por pessoas (incluindo criangas) com
incapacidade fisica, sensorial ou mental, ou sem experiéncia e/ou conhecimentos prévios, a
ndo ser que tenham previamente recebido instrucdes sobre o seu uso, ou o fagam sob
supervisdo de um responsavel pela seguranca.

QUANDO UMA CRIANCA UTILIZAR ESTE SECADOR DE MAOS, DEVE SER VIGIADA POR
UMA PESSOA RESPONSAVEL QUE SE CERTIFIQUE DE QUE ELA ESTA A USA-LO
ADEQUADAMENTE E SE ASSEGURE DE QUE A CRIANCA NAO ESTA A BRINCAR COM O
APARELHO.

MANUTENCAO PREVENTIVA E LIMPEZA

Uma limpeza adequada do aparelho prolongara a sua vida util.
Recomenda-se que, como minimo, uma vez por ano se limpe o p6 acumulado no interior do
aparelho.
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MODO DE LIMPEZA

1 - Desligar a entrada de corrente do secador.
2 - Desapertar os parafusos de fixacdo com a chave especial.
3 - Retirar a cobertura (ver "Desmontagem para instalacédo").

4 - Com um pincel de cerdas suaves, limpe o p6 acumulado na turbina, fazendo-a rodar
manualmente.

5 - Com o mesmo pincel, limpar o p6 acumulado no resto dos componentes.

6 - Com um pincel médio limpar a grelha de entrada do ar. Verificar o estado das escovas de
carvao. Estas devem ser substituidas quando tiverem um comprimento inferior a 5 mm.

7 - Uma vez finalizadas as operac¢des de manutencéo, voltar a montar a cobertura, apertar os
parafusos e fazer a ligacao a corrente.

8 - Ligar o aparelho varias vezes seguidas, até que deixem de sair restos de poeira pela saida de ar.
LIMPEZA DE COBERTURAS

Para a limpeza, usar apenas uma camurca humedecida com gua. Ndo utilizar detergentes de
nenhum tipo, nem acidos, lixivias, abrasivos, acido cloridrico, etc.

Tenha cuidado para ndo danificar nem forgcar nenhum componente.
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ITALIANO

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima di effettuare qualsiasi operazione leggere accuratamente e tenere in considerazione le
seguenti istruzioni di sicurezza:

Consentire di effettuare interventi di installazione, regolazione e manutenzione sul presente dispositivo
esclusivamente a personale tecnico qualificato. Tutte le suddette operazioni vanno sempre svolte in
conformita alle attuali normative europee in materia di installazione, nonché ai corrispondenti
regolamenti in vigore a livello locale.

Nel caso in cui la custodia del dispositivo fosse smontata, prestare particolare attenzione giacché i
rispettivi componenti attivi diventano cosi accessibili ed esiste un possibile rischio di scariche elettriche.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di natura elettrica scollegare la corrente per evitare qualsiasi
rischio di scariche elettriche.

Installare il dispositivo lontano da sorgenti di acqua in conformita ai requisiti stabiliti dalle attuali norme
CEl in materia di distanze di sicurezza.

Attenzione: le normative di installazione vigenti a livello locale potrebbero richiedere una distanza di
sicurezza speciale. Tener sempre conto anche della legislazione locale.

Installare gli asciugacapelli lontano da persone che stanno facendo bagni o docce.

Integrare nei cavi di fissaggio di tutti i poli dei dispositivi di scollegamento, mantenendo tra i contatti
una distanza minima di 3 mm (0,12"), in conformita alle attuali normative europee.

L’installatore avra cura di controllare che I'impianto elettrico sia stato messo a terra in conformita alla
normativa vigente.

E consentito I'utilizzo del presente dispositivo ai bambini a partire da 8 anni e a persone con ridotte
capacita fisiche, sensoriali e mentali, inesperte o prive delle conoscenze necessarie solamente sotto
supervisione o se istruite in merito all’'uso sicuro del dispositivo in modo tale da comprendere i rischi
implicati. Questo dispositivo non €& un giocattolo. | bambini non potranno effettuare alcun intervento di
pulizia né operazione di manutenzione consentita agli utenti se non sotto la supervisione di un adulto.

Non installare il dispositivo su una superficie normalmente inflammabile.

Per fissare I'asciugamani elettrico alla parete seguire le istruzioni del presente manuale e utilizzare la
sagoma fornita in dotazione con il dispositivo. Ai sensi delle normative di sicurezza europee, € proibito
fissare il dispositivo servendosi di adesivi 0 metodi analoghi.
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INSTALLAZIONE

Smontaggio per l'installazione

« Svitare le due viti di fissaggio
con la chiave apposita.

* Rimuovere la carcassa avendo
cura di non urtare l'interno della
macchina.

* Maneggiare la porcellana con cautela.
Montaggio
» Montaggio mediante canalizzazione posteriore (A).

* Far passare il cablaggio elettrico prima
del serraggio dalla base sul muro.

* Per il fissaggio al muro, usare la dima fornita.

* Trapanare 4 fori di @ 8 , avendo cura di pulire
la polvere che si viene a creare dai buchi.

« Avvitare saldamente la base sul muro
mediante un cacciavite a punta
piatta di 6-7 mm.

L'apparecchio deve essere
manovrato solo da un tecnico autorizzato.

ATTENZIONE: Quando si smonta la carcassa,
sono accessibili delle parti attive dell'apparecchio.

I modello automatico dispone di sensori di prossimita installati sulla carcassa, vicino all'uscita
dell'aria. Per questo motivo, il sensore va collegato al momento dell'installazione. Dopo aver montato
la base sul muro, aver seguito i passaggi indicati nel paragrafo "smontaggio per l'installazione" e
"montaggio”, &€ necessario procedere nel modo seguente:

1. All'interno della carcassa c'e il cavo dei sensori con un manico di fissaggio.Facendo attenzione a
non tirare il cavo, separarlo dal fissaggio provvisorio.

2. Sostenendo la carcassa in modo che il cavo non sia mai in tensione.
Collegarlo alla piastra elettronica della base, nella dima di collegamento che si trova al centro e a
destra della stessa.Esiste una sola posizione in cui entra senza fatica. Non forzare il collegamento.

3. Procedere al montaggio della carcassa, avendo cura che il cavo dei sensori sia posizionato sotto
I'elica nera di espulsione dell'aria. Per il montaggio, incastrare la carcassa sulla base e avvitare le
due viti inferiori.
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INSTALLAZIONE

Aver sempre cura che:

« || cavo non sia teso.

A A 1]
* Non si forzi il collegamento del connettore. —
* Nelle manovre successive, ricordare che
non si deve tirare il cavo del sensore presente
tra la base e la carcassa.
E necessario prevedere misure per lo scollegamento dalla rete di alimentazione, con una
separazione di contatto di almeno 3 mm. in tutti i poli. Tali misure di scollegamento devono essere
incorporate all'impianto fisso. Durante la procedura di installazione, & necessario considerare le aree
di protezione come da Norma VDEOQ100. L'apparecchio asciugamani va installato esclusivamente su
una superficie chiusa (parete, tramezzo o simili).
Modelli automatici PONTICELLO DI SENSIBILITA
R - Resistenza A | B
M - Motore
S - Sensore Alla sensibilita Bassa sansibilita
G -Terra
Modelli a pulsante
Collegamento timer
R - Resistenza *R
M - Motore *M
T - Timer T
G -Terra T
C %
_ R “"{j
T » '
3 m——1 |
G ".F - L
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SCHEMA ELETTRICO

Per ottenere che l'apparecchio asciughi bene le mani, si consiglia di sciacquarle bene, eliminando i
residui di sapone.

Per motivi di igiene & molto importante asciugare accuratamente le mani.

Modelli a pulsante

Premere il tasto di avvio. Avvicinare poi le mani —

alla tubiera / uscita dell'aria e strofinarle.

Ritirare poco a poco le mani fino a una distanza

approssimativa di 10 - 15 cm. L'asciugamani
L7
LS

funziona per 36 secondi, dopo di che si arresta

ed & nuovamente disponibile per essere azionato. J
Modelli automatici \ﬁ“

Agiscono mediante rilevamento delle mani. Pulsante
Quando ci si avvicina a circa 10-15 cm. dalla
tubiera / uscita dell'aria, I'asciugamani si mette
in funzione. Strofinare le mani, allontanandole
poco a poco fino a una distanza massima

di 15-20 cm. L'asciugamani si ferma dopo

2-3 secondi, da quando sono state tolte le mani.
In caso di blocco del sensore a causa di atti
vandalici, il funzionamento si arrestera del tutto.
Nei modelli automatici, lasciare una separazione
minima rispetto a eventuali mensole,

marmi o lavandini di 40 cm.

Sensore
Il presente apparecchio non & stato concepito per essere utilizzato da persone (inclusi
bambini) portatori di qualche handicap fisico, sensoriale o mentale, o che non abbiano alcuna
esperienza e/o conoscenze previe, a meno che non abbiano ricevuto previamente istruzioni
sul suo utilizzo o non siano supervisate da una persona responsabile della sicurezza.

QUANDO UN BAMBINO UTILIZZA QUESTO ASCIUGAMANI ELETTRICO, VI DEVE SEMPRE
ESSERE LA SUPERVISIONE DI UNA PERSONA RESPONSABILE, CHE GARANTISCA UN
BUON USO DELL'APPARECCHIO ED IMPEDISCA IL SUO USO COME GIOCATTOLO.

MANUTENZIONE PREVENTIVA E PULIZA

Una precisa pulizia della macchina condurra a un aumento della sua vita utile.
Si raccomanda di eseguire il procedimento di pulizia almeno una volta all'anno.
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MANUTENZIONE PREVENTIVA E PULIZA

1- Scollegare I'entrata di corrente all'asciugamani.
2- Svitare le due viti di fissaggio con la chiave apposita.
3- Estrarre la carcassa. (Si veda lo smontaggio per l'installazione).

4- Con una spazzola a setole morbide, eliminare la polvere accumulatasi sulla turbina, compiendo
una rotazione a mano.

5- Con la stessa spazzola togliere la polvere che si € accumulata sugli altri componenti.

6- Con una spazzola media pulire la griglia di entrata dell'aria. Controllare lo stato delle spazzole.
Queste vanno sostituite quando la loro lunghezza & minore di 5 mm.

7- Concluse le operazioni di manutenzione, rimontare la carcassa, stringere le viti e collegare

8- Successivamente avviare la macchina, fino a quando non escono piu residui di polvere dalla
tubiera.

PULIZIA CARCASSE
Per la pulizia utilizzare solo una pelle di daino inumidita con
acqua; non usare nessun tipo di detersivo né acidi, candeggina, abrasivi, prodotti a base di

acido cloridrico, ecc.

Fare attenzione a non danneggiare né forzare alcun componente.
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MODELO MODEL MODELE MODELL E85 E88 E88C | E88CS E85A | E88A | ES8BAC | E88ACS
GENERAL: GENERAL: GENERAL : ALLGEMEIN:
Alimentacion: Power supply: Alimentation : jltjrr(])g.wersor- 220-240V  50-60Hz.
Consumo: Power — _Consommatlon Verbrauch: 10A
consumption: :
Pote_ncu? Rated power: Puns_sance: Nennleistung: 2.250 W
nominal: nominale :
11,5 11,5
) S L . Kg (25 Kg(25
Peso: Weight: Poids : Gewicht: 23/64 6,5 Kg (14 21/64 Ib) 23/64 6,5 Kg(14 21/64 Ib)
Ib) Ib)
C_Iase (_'je ) _Type O.f ) Q[asse . Isoll_erungskla- Clase I/ Class | / Classe I/ Schutzklasse |
aislamiento: insulation: d’isolement : sse:
MOTOR: MOTOR: MOTEUR : MOTOR:
Potencia: Power: Puissance : Leistung: 250 W
Tipo: Type: Type : Typ: Universal/ Universal / Universel/ Universell
TURBINA: TURBINE: TURBINE : TURBINE: Centflfuga de dob!e entrad_a/ Doubleulnlet C_entrlfugal fan / Centrifuge
a double entrée/ Zentrifugalgebldse mit doppeltem Eingang
, HEATING - ) )
RESISTENCIA: ELEMENT RESISTANCE: | HEIZDRAHT:
Potencia: Power: Puissance : Leistung: 2.000 W
TEM?ORIZA_ TIMER: MINUTEUR : TIMER:
DOR:
Electromecanico/
. . . . Electromechanical / IR sensor
Tipo: Type: Type: Typ: Electromécanique/
Elektromechanisch
Tiempo: Time: Temps : Zeit: 35s
DIMENSIONES: | SIZE: DIMENSIONS: | AZMESSUN:
255 255
Alto: Height: Hauteur : Hohe: mm 248 mm (9 %") mm 248 mm (9 %)
(10%) (10")
282mm 282m
Ancho: Width: Largeur : Breite: (11 278 mm (11%) m (11 278 mm (11%)
1/8%) 1/8%)
215 215
Profundidad: Depth: Profondeur : Bautiefe: mm (8 212 mm (8 4”) mm (8 212 mm (8 %4”)
) 1)
CARCASA: CASING: CAPOT : GEHAUSE:
Espesor: Thickness: Epaisseur : Dicke: 6 mm | 1,5 mm 6mm | 1,5 mm
Esmalte brill . Esmalte brillan- .
vitrificado "tea/m" Sad';,a" vitrificado te/ Sad':/a'
blanco/ White | Glos-sy Satin blanco/ White GlIO?-S); Satin -
Acabado: Finish: Finition : Finish: glazed enamel | plating/ | plating/ | glazed enamel | AT | plaing/
/ Email vitrifi¢ | briflant/ | satiné/ | J Email vitrifié Glan- satiné/
blanc/ WeiBes | S Mt | blanc/ Weies | zver- Mart
Glasemail Glasemail chromt
CE/CB/EMC
HOMOLOGA- . HOMOLOGATI- ZULASSUN-
CIO NES: APPROVALS: | ons - GEN:
. . SORTIE LUFTAUS-
SALIDA AIRE: AIR OUTPUT: D'AIR - GANG:
Caudal de aire: Air flow: Débit d'air : Luftstrom: 253 m3/h (149 cfm)
Velocidad del Air speed: Vitesse de lair : | -uftgeschwindi 100 km/h (5468 Ifm)
aire: gkeit:
Temperatura de Output air ZZT;??II;W Lufttemperatur 50°C ( 122°F)
aire a la salida: temperature: sortie - an der Duse:
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MODELO MODELLO MOJENb E85 E88 E88C E88CS E85A E88A | E8BAC E88ACS
. . OBLUUE
GERAL: GENERALE: OAHHBIE:
Alimentacédo: Alimentazione: Mutanwve: 220-240V  50-60Hz.
Consumo: Consumo: MoTtpebnenue: 10 A
Pote'ncu'?\ Pote_nza . HOMVIHaJ'Ib.Haﬂ 2 250 W
nominal: nominale: MOLLHOCTb:
11,5
11,5Kg y
Peso: Peso: Bec: (25 23/64 6.5 Kg (14 21/64 Kg(25 6,5 Kg(14 21/64 Ib)
Ib) Ib) 23/64
Ib)
Classe de Classe di EJ:':E: on30nS Classe |
isolamento: isolamento: n: P H /Classe | / Knacc | / | 4%
. . ANEKTPOOBU
MOTOR: MOTORE: FATENb:
Poténcia: Potenza: MoLHOCTb: 250 W
. . ) Universal/ Universale/ YHuBepcanbHbliv
Tipo: Tipo: Twn:
TURBINA: TURBINA: BEHTMHH- Centrifugacao de dupla entrada/ Centrifuga con doppio ingresso/
TOP: BeHTunaTop tmna «6enuybs Knetka» ¢ AByMsi BXOOHbIMU OTBEPCTUSIMU
HAFPEBATE-
RESISTENCIA: RESISTENZA: JIbHbIN
SJIEMEHT:
Poténcia: Potenza: MoLHOCTb: 2.000 W
TEMPORIZA- . - X
DOR: TIMER: TAUMEP:
Electromecanico/ Elettromeccanico/ IR
_— — . - sensor
Tipo: Tipo: Twn: OnekTpomexaHu4eckun /
Tempo: Tempo: Bpewms: 35s | -
DIMENSOES: DIMENSIONI: TABAPUTHI:
Altura: Altezza: BeicoTa: Zifo’,‘?)m 248 mm (9 %") zifo’l‘)m 248 mm (9 %")
Largura: Larghezza: LLnpuHa: (2151251;) 278 mm (11°) (ﬁﬁzﬂgﬁ) 278 mm (11°)
Profundidade: Profondita: rny6uHa: 2(185,21')“ 212 mm (8 %) 2(185121";11 212 mm (8 %)
COBERTURA: COPERCHIO: KOPMYC:
Espessura: Spessore: TonwuHa: 6 mm 1,5mm m6m 1,5 mm
Esmalte Esmalte
vitrificado aceti- vitrificado brith
branco/ nado/ branco/ il te?n- aceti-nado/
Smalto brilhante/ satinatoX Smalto lucido/ satinatoXpo
Acabamento: Rifinitura: O6paboTka: vetrificato | lucido/ Xpomu- | pomu- vetrificato X“° o MU-poBaH-
bianco/ poBaHH-bIV / poBaH- bianco/ pomu- Hbli MaTo-
Benas HbIi MaTo- Benas poBaHH BbIN
CTEeKNoaM BbIil / cTeknoamarb b
anb /
CE/CBEMC
HOMOLOGAGO | OMOLOGAZIO- | CEPTU®ULMN
-ES: NI: POBAHO:
0016
. . USCITA BbIXO[
SAIDADEAR: | pef| aRIA: BO3OYXA:
Caudal de ar: Portata d'aria: ngggm%m 253 m®h (149 cfm)
Vgloudade do VeIQC[ta. CkopocTb 100 kmvh (5468 Ifm)
ar: dell'aria: notoka
Temperatura Temnepatypa
Ter\‘npe’ratL.Jra do dell'aria in BO3yXa Ha 50°C ( 122°F)
ar a saida: o
uscita: BbIXoAe
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ELIMINACION DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS’Y ELECTRONICOS POR PARTE DE USUARIOS DOMESTICOS EN
LA UNION EUROPEA.

El producto que ha adquirido ha sido disefiado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados.
Cuando vea un producto marcado con este simbolo de un contenedor de basura con ruedas tachado significa que

dicho producto esta regulado por la Directiva Europea 2002/96/EC sobre residuos de aparatos eléctricos y

electrénicos. Este simbolo indica que el producto no se puede desechar junto con los residuos urbanos habituales.

Cuando un producto marcado con dicho simbolo deba ser eliminado es responsabilidad del usuario entregarlo en

un punto de recoleccion de aparatos eléctricos y electronicos designado.

e P P y 9

Para obtener mas informacion sobre cdmo desechar sus aparatos eléctricos o electronicos una vez hayan concluido su vida Gtil, pongase en contacto
con las autoridades locales, el servicio de gestion de residuos urbanos o el establecimiento donde adquirié el producto.

La correcta recogida y tratamiento de los aparatos inservibles contribuye a preservar recursos naturales y también a evitar riesgos potenciales para la
salud publica.

DISPOSAL OF WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT BY DOMESTIC USERS IN THE EUROPEAN UNION.

The product you have purchased has been designed and manufactured using high-quality materials and components that can be recycled and reused.
If you see a product marked with this symbol, consisting of a crossed-out rubbish bin with wheels, it means that the
product is regulated by European Directive 2002/96/EC regarding the disposal of waste electrical and electronic
equipment. This symbol indicates that the product must not be disposed of together with habitual municipal waste.
Owners and users of all products marked with this symbol should take them to a specially designated collection point
mmmmmmm  for waste electrical and electronic equipment.
For further information on how to dispose of waste electrical or electronic equipment once its useful life has ended, please contact your local
authorities, the urban waste disposal service or the establishment in which the product was purchased.
The proper collection and disposal of old equipment contributes to preserving the natural environment and preventing potential hazards to public
health.

ELIMINATION DES DECHETS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES PAR LES UTILISATEURS
DOMESTIQUES DANS L"UNION EUROPEENNE.

Le produit dont vous venez de faire I’acquisition a été congu et fabriqué a I’aide de matériaux et de composants de haute qualité qui peuvent étre
recyclés et réutilisés.
Quand vous voyez un produit portant ce symbole de container poubelle suroues barré, cela signifie que ledit produit

est régulé par la Directive Européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.

Ce symbole indique que le produit ne peut pas étre jeté avec les déchets urbains habituels. Lorsqu’un produit

marqué par ce symbole doit étre jeté, il en va de la responsabilité de I’utilisateur de le remettre a un point de

collecte appareils électriques et électroniques désigné.
Pour obtenir plus d’informations sur le moyen de jeter vos appareils électriques et électroniques une fois leur durée de vie épuisée, contactez les
autorités locales, le service de gestion des déchets urbains ou I’établissement ou vous avez acheté le produit.
La collecte et le traitement corrects des appareils inutilisables contribue a préserver les ressources naturelles et également a éviter des risques potentiels
pour la santé publique.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI D’APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DA PARTE DEGLI UTENTI
DOMESTICI ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA.

Il prodottg che avete acquistato ¢ stato disegnato e fabbricato con materiali e componenti d’alta qualita che possono essere riciclati e riutilizzati.
Quando un prodotto & contrassegnato con questo simbolo, un bidone di spazzatura con ruote sbarrato, significa che
¢ regolato dalla direttiva europea 2002/96/EC sui rifiuti d’apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questo simbolo
indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali residui urbani. Quando si deve smaltire un
prodotto contrassegnato con questo simbolo ¢ responsabilita dell’utente provvedere a depositarlo negli appositi punti
I di raccolta destinati ad apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Per ottenere maggiori informazioni circa lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche ormai inutilizzabili, Vi invitiamo a contattare le
autorita locali di competenza, il servizio di smaltimento rifiuti urbani o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.
La corretta raccolta ed il trattamento delle apparecchiature inutilizzabili aiuteranno a conservare le risorse naturali e a prevenire potenziali rischi per la
salute pubblica.

ELIMINACAO DE RESIDUOS DE EQUIPAMENTOS ELECTRICOS E ELECTRONICOS POR PARTE DE UTILIZADORES
DOMESTICOS NA UNIAO EUROPEIA

O produto que adquiriu foi concebido e fabricado com materiais e componentes de elevada qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.
Quando vir um produto marcado com este simbolo de um contentor de rodas barrado com uma cruz significa que
esse produto esta regulado pela Directiva Europeia 2002/96/EC sobre residuos de equipamentos eléctricos e
electronicos. Este simbolo indica que o produto ndo se pode deitar ao lixo juntamente com os residuos urbanos
habituais. Quando um produto marcado com este simbolo tiver de ser eliminado, é da responsabilidade do utilizador

BN entregé-lo num ponto de recolha de aparelhos eléctricos e electronicos designado.

Para obter mais informacdes sobre como eliminar os seus equipamentos eléctricos ou electrnicos, quando estes tiverem concluido a sua vida Util, entre

em contacto com as autoridades locais, 0 servico de gestdo de residuos urbanos ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.

A recolha e o tratamento correctos dos equipamentos fora de uso contribuem para preservagao dos recursos naturais e também para evitar potenciais
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MEDICLINICS, S.A.
Industria, 54

E-08025 BARCELONA
SPAIN

Tel.: +34 934 464 700
Fax: +34 933 481 039
info@mediclinics.com
www.mediclinics.com
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